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Vierkantrohr 55x55
Typ A19–5 

Anwendung
Mit dem Vierkantrohr können in Kom -
bination mit den Profilen 50x50 einfache
Teleskopfunktionen realisiert werden.
Aber auch als Führung für Gegen -
gewichte beim Bau von Hubtüren eignet
sich dieses Profil sehr gut.
Zudem alle weiteren, klassischen Vier -
kantrohr-Anwendungen

Bestellangaben Bestellnummer

Vierkantrohr 55x55
Lagerlänge 6000mm  A19–5–01/6000

Winkelprofil 55x55
auf Länge zugeschnitten  A19–5–02–02/….

Technische Daten

Ix,y = 21.58 cm4

Wx,y = 7.85 cm3

Profilfläche = 4.64 cm2

Gewicht = 1.25 kg/m

Gegengewichtsführung

Vierkantrohr

KANYA 119

Gegengewichtsprofil 50x100
Typ A19–2

Anwendung
In diesem Profil können im Inneren
Gegengewichte für Vertikale-Schiebe-
türen geführt werden. Es ist ein
Kombinationsprofil der Basis 40 + 50. Die
Nuten sind der Geometrie der Basis 40
angelehnt, daher kann das Zubehör der
Basis 40 bestens eingesetzt werden.
Dieses Profil lässt sich mit dem PVS-
Direkt (Seite 129) verbinden. 

Bestellangaben Bestellnummer

Gegengewichtsprofil 50x100
Lagerlänge 5000mm A19–2–01/6000
auf Länge zugeschnitten A19–2–02–02/…

Technische Daten

Ix = 41.82 cm4

Iy = 16.43 cm4

Wx = 8.36 cm3

Wy = 6.57 cm3

Profilfläche = 12.33 cm2

Gewicht = 3.33 kg/m

Gegengewichtsprofil

KANYA 139

Anwendung
In diesem Profil können im Inneren 
Gegengewichte für Vertikale-Schiebe-
türen geführt werden. Es ist ein 
Kombinationsprofil der Basis 40 + 50. 
Die Nuten sind der Geometrie der Basis 
40 angelehnt, daher kann das Zubehör 
der Basis 40 bestens eingesetzt werden. 
Dieses Profil lässt sich mit dem PVS-
Direkt (Seite 149) verbinden. 


